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Patentanspriiche 

1 . Elektrische Maschine mit 
einem drehbar gelagerten Rotor, 
einem zugeordneten, ortsfesten Stator 

sowie 

einer Einrichtung zur Kuhlung zumindest des Staters oder 

Teilen von diesem, 
dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kuhleinrichtung wenigstens eine Kaltflache (14) einer Kalte- 
einheit aufweist, an die zu kuhlende Teile des Stators (5, 
25) uber ein geschlossenes Leitungssystem (10, 20) thermisch 
angekoppelt sind, das im Bereich der zu kuhlenden Statorteile 
(5i) diskrete Kaltemittelraume (7, 27) aufweist und in dem 
eine Zirkulation eines Kaltemittels (k) nach einem Thermo- 
syphon-Ef f ekt unter Erwarmung und zumindest teilweiser Ver- 
dampfung des Kaltemittels (k) im Bereich der zu kuhlenden 
Statorteile (5i) vorgesehen ist oder erf olgt . 

2 . Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Kaltflache (14) an oder in einem 
Kondensorraum (8, 28) angeordnet ist, der in das Leitungssys- 
tem (10, 20) integriert ist. 

3 . Maschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die Kaltemittelraume (7) mit 
den zu kuhlenden Statorteilen (5i) in groBf lachiger warmelei- 
tender Verbindung stehen. 

4 . Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Kaltemittelraume (7) zwischen 
Blechen (5i) eines Blechpaketes (5) des Stators ausgebildet 
sind. 



5 . Maschine nach Anspruch 1 
kennzeichnet , 
KuhlkanMle (27) ausgebildet 



Oder 2, dadurch ge- 
dass die Kaltemittelraume als 
sind. 
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6. Maschine nach einem der vorangehenden Anspruche^ d a - 
durch gekennzeichnet, dass die Kuhlein- 
richtung zusatzlich Stromungswege fur eine Luftkuhlung (Lf) 
auf weist . 



